Vyúčtovanie ročných nákladov za služby  
(komentár k prílohe ročného vyúčtovania)

   Vyúčtovanie je vypracované v zmysle platnej Vyhlášky č. 240/2016 MH SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítania množstva dodaného tepla.
Vodné, stočné – studená voda (SV), teplá úžitková voda (TÚV)

Tabuľka vľavo obsahuje údaje o spotrebe SV a pod ňou studenej vody na prípravu TÚV za odberné miesto.
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· Fakturovaná spotreba [m3] – spotreba SV a SV-TÚV fakturovaná dodávateľom
· Spotreba na  

vodomeroch                [m3] – súčet spotrieb nameraných na bytových vodomeroch

· Osobomesiace                    – súčet  osobomesiacov  všetkých  bývajúcich  v   zúčtovacom 

                                                         období za objekt
· Jednotková cena   [EUR/m3] – cena za 1 m3 studenej vody v zúčtovacom období
· Koeficient                             – vyjadruje    podiel       medzi      fakturovanou   spotrebou    SV  

                                                        a spotrebou nameranou na bytových vodomeroch

Výpočet nákladov pre SV a SV-TÚV za byt s namontovanými vodomermi SV a TÚV
· Náklad [EUR] = fakturovaná spotreba [m3] : spotreba na bytových vodomeroch [m3] za odberné miesto x spotreba [m3] za byt x jednotková cena [EUR/m3]
Výpočet nákladov pre SV za byt s nenamontovanými vodomermi na SV 
· Náklad [EUR] = fakturovaná spotreba [m3] : osobomesiace za objekt x osobomesiace za byt  x jednotková cena [EUR/m3]
Dodávka tepla pre ústredné kúrenie (ÚK)

Alternatívy rozpočítavania dodaného tepla:

1.V objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN)

Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte.

2.V objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN)
V prípade, že jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku jednotlivých miestností, náklady na dodané teplo sa konečným spotrebiteľom rozpočítavajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte. Pri rozpočítavaní sa postupuje podľa bodu 1.

3.V objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) a nachádzajú sa v ňom byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním (odpojení od centrálnej dodávky ÚK)

Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku (ZZ) a spotrebnú zložku (SZ). Základná zložka pritom tvorí 30% a spotrebná zložka 70% z celkových nákladov.

Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom (s centrálnou dodávkou ÚK) v pomere veľkosti podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uzatvorená zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávateľom.

Konečným spotrebiteľom s individuálnym vykurovaním prináleží len základná zložka tepla okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor má polohu ako nadstavba a vstavba do podkrovia, ak sa nachádza na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy.
 4. V objekte rozpočítania sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN).

     Náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku(ZZ) a spotrebnú zložku(SZ). Základná zložka tvorí 60%  a spotrebná 40% z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. 

     Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa a priemeru základnej zložky na m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítania.

     Spotrebná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa PRVN.
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Výpočet čiastkových nákladov za byt pre fixnú a variabilnú zložku tepla na ÚK

· Náklad na fixnú SZ tepla [EUR] = celkový náklad na fixnú SZ [EUR] : počet dielikov na PRVN za objekt, odberné miesto x  počet dielikov na PRVN za byt
· Náklad na fixnú ZZ tepla [EUR] = celkový náklad na fixnú ZZ [EUR] : podlahová plocha bytov v objekte, na odbernom mieste [m2]  x podlahová plocha bytu [m2] 

· Náklad na variabilnú SZ tepla [EUR] = celkový náklad na variabilnú SZ [EUR] : počet dielikov na PRVN za objekt, odberné miesto x  počet dielikov na PRVN za byt

· Náklad na variabilnú ZZ tepla [EUR] = celkový náklad na variabilnú ZZ [EUR] : podlahová plocha bytov v objekte, na odbernom mieste [m2]  x podlahová plocha bytu [m2] 

Výpočet  celkového nákladu za byt pre fixnú a variabilnú zložku tepla na ÚK

· Náklad za byt spolu za teplo na ÚK [EUR] = náklad na fixnú SZ [EUR] + náklad na fixnú ZZ [EUR] + náklad na variabilnú SZ  [EUR] + náklad na variabilnú ZZ [EUR]
Dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)

     Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) na objekt sa rozdelia na základnú (ZZ) a spotrebnú zložku (SZ). Základná zložka tvorí 20% a spotrebná zložka 80% z celkových nákladov na prípravu TÚV v objekte rozpočítavania.
     Základná zložka nákladov sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo nebytovom priestore zabezpečená dodávka TÚV.

     Spotrebná zložka nákladov sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere spotreby na bytovom vodomery TÚV u konečného spotrebiteľa k súčtu spotrieb všetkých vodomerov na TÚV u konečných spotrebiteľov v objekte rozpočítania.
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Výpočet čiastkových nákladov za byt pre fixnú a variabilnú zložku tepla na prípravu TÚV

· Náklad na fixnú SZ tepla [EUR] = celkový náklad na fixnú SZ [EUR] : spotreba na bytových vodomeroch v rámci odberného miesta [m3]  x  spotreba TÚV v byte [m3]
· Náklad na fixnú ZZ tepla [EUR] = celkový náklad na fixnú ZZ [EUR] : počet bytov v objekte 

· Náklad na variabilnú SZ tepla [EUR] = celkový náklad na variabilnú SZ [EUR] : spotreba na bytových vodomeroch v rámci odberného miesta [m3]  x  spotreba TÚV v byte [m3]
· Náklad na variabilnú ZZ tepla [EUR] = celkový náklad na variabilnú ZZ [EUR] : počet bytov v objekte 

Výpočet  celkového nákladu za byt pre fixnú a variabilnú zložku tepla na prípravu TÚV

· Náklad za byt spolu [EUR] = náklad na fixnú SZ [EUR] + náklad na fixnú ZZ [EUR] + náklad na variabilnú SZ  [EUR] + náklad na variabilnú ZZ [EUR]
Ostatné položky
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Výpočet nákladov na ostatné služby za bytový a nebytový priestor

· Náklad [EUR] = náklad na odberné miesto :  počet jednotiek na odberné miesto x počet

                       jednotiek na byt a nebytový priestor.
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