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STRANKOVE
HODINY

SPRAVA BYTOV

A NEBYTOVYCH
PRIESTOROV

PONDELOK
7.00-11.00 12.00-15.30

UTOROK
nestrankovy den

STREDA
7.00-11.00 12.00-16.30

STVRTOK
nestrankovy den

PIATOK
7.00-11.00 12.00-13.30

\/

STRANKOVE
HODINY

POKLADNA

PONDELOK
6.45-11.00 11.30-15.30

UTOROK
6.45-11.00 11.30-14.00

STREDA
6.45-11.00 11.30-16.30

STVRTOK
6.45-11.00 11.30-14.00

PIATOK
6.45-11.00 11.30-13.30

\/

OTVARACIE
HODINY

CHEMICKA CISTIAREN

A PRACOVNA

Cistenie a pranie celého
sortimentu odevov
Vv najmodernejSich
zariadeniach

\/

Prevadzka Jarna 2606

PONDELOK - PIATOK
7.00 - 16.30

Zberna A. Bernolaka 2135

PONDELOK - PIATOK
8.00-13.00 13.30-16.30

Stredisko
mechanizacie
ponuka
tieto prace:

< (Cistenie kanalizacie ulozZenej
v zemi tlakovym vozidlom
Volvo CU-9

« Cistenie kanalizacie
v budovach mechanickou
Spiralou ROWO

e vyvoz ZUmp a septikov
vozidlom P V3S, objem 3,5 m’

e prace s vysokozdviznou
ploSinou LIAZ MP-22
s pracovnym dosahom 22 m,
nosnostou v pracovnom kosi
400 kg

e prenajom nakladného vozidla
Tatra 815 3-stranny sklapac
s obsluhou

e prenajom nakladného vozidla
Avia 31.1N — valnik s obsluhou

e prenajom traktora Zetor 5245
so6lo alebo s vle¢kou 0 nosnosti
5 ton s obsluhou

e zemné préace stavebnymi
strojmi CAT 432 D a UNC 060

tel.: 041 /724 61 12
724 91 04
fax: 041 /724 94 44
mobilny telefén: 0903/55 66 07

Stredisko zabezpecovania zdrojov SFRB — moznost dohodn(t rokovanie mimo strankovych hodin. Telefén: 0903 776 634
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EDITORIAL

Vazeni zakaznici, mili Citatelia,

do rik sa vam dostava dalSie cislo

Casopisu BYTTERM.

V tomto obdobi sa uz skoncila vyku-
rovacia sezéna roka 2013 a pomaly sa
kon¢i aj prva polovica vykurovacej
sezony roka 2014. Nestabilné klima-
tické podmienky tohtoro€nej zimy po-
tvrdzuja nazor, Zze nadchadza cas
striedania extrémov teplych a stude-
nych zim, ¢o ma velky vplyv na pre-
vadzkovU zataz tepelnych zariadeni.

Spolo&nost Bytterm, a.s., Zilina doda-
va teplo do vaSich domovov a musi byt
pripravena na zvladnutie nestability
takychto klimatickych zmien. Preto je
efektivita a modernizacia tepelnych
zariadeni naSou prioritou, aby sme boli
pre vas spolahlivym dodavatelom tep-
la za akychkolvek podmienok. Pova-
Zujeme za potrebné vas informovat, ze
tazisko investicii spolo¢nosti Bytterm
aj v tomto roku spociva vo vymenach
tepelnych rozvodov a v moderniza-
ciach tepelnych technolégii sltziacich
pre vykurovanie vaSich bytov a neby-

tovych priestorov. Tieto prace
realizujeme vylu€ne vlastnymi
silami, nakolko spolo¢nost’ dis-
ponuje dostato¢nym poctom od-
bornikov v poZzadovanych profe-
siach, vratane strojného a tech-
nologického vybavenia.

V sUcCasnosti prebieha vymena
povodnej parnej vymennikovej
stanice na Hlinach IV na mo-
dernd kompaktn odovzdavaciu
stanicu novej generacie. Taktiez
pripravujeme vymenu existujl- =
cej parnej vymennikovej stanice
v Starom meste, ktora budeme
realizovat v letnych mesiacoch.
Na sidliskach Hliny IV a Hliny VII
pristipime k vymene rozvodov
Ustredného kurenia a teplej vo-
dy, ktoré nahradime vysokoefek-
tivnymi predizolovanymi potru-
biami. Ukoncenim vymeny roz-
vodov na tychto sidliskach sa za-
viSi etapa rekonStrukcii pdvod-
nych, vySe 40-rocnych rozvodov na
celych Hlinach v celkovej dizke takmer
osem kilometrov.

Nemenej délezitymi témami, ktoré naj-
dete na strankach tohto €asopisu, je
ro€né vyuctovanie nékladov spojenych

Caaxovs
nea

s uzivanim bytov a nebytovych priesto-
rov, obnova bytovych domov cez Stat-
ny fond rozvoja byvania, modernizacia
elektroinStalacii a dialkovy odpocet
vodomerov. Priblizime vam aj hist6riu
sidliska VI¢ince a dame vam tip na
pekny vylet po trase, ktora spaja Bu-
datinsky hrad a hrad Stre¢no. A aj
v tomto Cisle sme pre vas pripravili
sutaz o hodnotné ceny.

Verime, Ze v Casopise BYTTERM n4j-
dete mnozstvo uzitocnych a prijem-
nych informacii.

(V-
X

(/:
Ing. Anton Slanicka
riaditel divizie tepelného hospodarstva

S lctou

Obcasnik BYTTERM 1/2014 je nepredajny.
NAKLAD: 11 150 ks.

DATUM VYDANIA: m4j 2014
VYDAVA:

Bytterm, a.s., ul. Salezianska 4,

010 77 Zilina, ICO: 31584705

REDAKCNA UPRAVA:
Artis Omnis s.r.o. (www.artisomnis.sk)
v spolupraci s BasetMedia, s.r.o.

TLAC: Coreta, s.r.0.
LAYOUT: Ateliér 314

FOTO TITULNA STRANA:
Jana Kollarova

FOTO EDITORIAL:

Matus Pisér, Bytterm

VasSe podnety, nAmety a otazky
posielajte na: casopis@bytterm.sk

Obcasnik BYTTERM je financovany zo
zdrojov inzercie. Autorské prava su vy-
hradené. Akékolvek kopirovanie alebo
rozmnoZzovanie je mozné len so sthlasom

vydavatela.

BYTTERM a5/




Vymena rozvodov

FUNKCNA ELEKTROINSTALACIA JE
DOLEZITA PRE VASE BEZPECIE

Sucasny trend v oblasti elektro-
spotrebic¢ov, osvetlenia a elektroin-
Stalacii musi spifat naroéné
poziadavky najnovSich noriem,

ktoré sa kladu na dimenzovanie

a bezpec€nost' rozvodov elektrickej
energiev budovach.

PoZiadavkam sucasnych noriem
a predpisov v3ak elektroinStalacie
v budovach postavenych pred
dvadsat a viac rokmi dnes uZz
nevyhovuju, su poddimenzované
a je potrebné ich rekonStruovat.
Prax vSak byva taka, ze pri rekon-
Strukciach menSieho rozsahu kla-
dieme dbéraz najmd na estetické
hladisko, takze kym elektroinsta-
lacia ukrytd pod omietkami plini
svoju funkciu, necitime nutnost' ju
menit. Pri takomto pristupe je
vSak len otazkou Casu, kedy in-
Stalacia zlyha a my budeme mu-
siet rieSit’ havarijny stav, ktorému
sme mohli predist. Preto by sme si
mali uvedomit, ze bezpec€nost a
funk&nost elektrickej inStalacie ma
SVOj vyznam, a je nutné postarat
sa o jej rekonstrukciu, kym nie je
neskoro.

Staré rozvody mdzu ohrozit vasSu bezpecnost.

Medeny je najbezpecnejsi

Dnesné poziadavky noriem napri-
klad zakazuju vo vnutornych inSta-
laciach pouzivat hlinikové vodice,
nemozno ani mechanicky spéjat
hlinikové a medené vodice. Jedi-
nym spravnym rieSenim je vymena
celého vodi¢a az k istiCu za me-
deny. Material vodiov a inStalac-
nych rdrok musi byt taky, aby sa
v pripade poziaru nimi nemohol
Sirit ohen. Uz pri samotnom navrhu
sa musi pocitat aj so stale sa
zvySujacimi poziadavkami na elek-
tronické vybavenie budovy.

Nadmerné zatazenie modze spob-
sobit’ poziar

Rozvody boli vzdy dimenzované
pre zékladné vybavenie domac-
nosti spotrebi¢mi, ktoré zodpove-
dali svojej dobe. Néarast sucasne
pouzivanych spotrebiov oproti mi-
nulosti spbsobil zvySenie odberu
elektrického pradu. Pre ilustraciu,
pokial zapojime do zasuvky, ktora
je dimenzovana na celkovy odber
napriklad 6A, spotrebice s odbe-
rom vyS$Sim, dochadza k nadmer-
nému pradovému zatazeniu pod-
dimenzovaného vodica, ktoré sp6-
sobuje jeho velké zohrievanie, ¢o
mdbze mat za nasledok vznik po-
Ziaru. Daldim problémom je roz-
loZzenie zasuviek. Tie boli takisto

A W \

projektované Umerne poctu spot-
rebi¢ov v danom obdobi. Alterna-
tivnym rieSenim je pouzitie rozdvo-
jok, predlZovacich Snur s viacerymi
zasuvkami, ktoré su takisto poten-
cialnym zdrojom moznych Grazov
amaterialnej Skody.

Kedy pristapit k rekonstrukcii
elektroinStalacie v spolocnych
Castiach bytového domu
Rekonstrukcia rozvodov inStalacii
(vodovodu, kanalizacie, plynu)
patri medzi prvé prace, ktoré je
potrebné pri celkovej rekonstrukcii
bytu urobit. Hned po nich nasle-
duje rekonstrukcia rozvodov elek-
trickej energie. Vtedy maju uz
vlastnici vedomosti, kadial vedu
potrubia inych médii, aby sa tak
vyhli pripadnym koliziam jednot-
livych inStalacii, a maju uz pred-
stavu o tom, kde a aké spotrebice
planuji umiestnit. Aj ked elektro-
inStalacia ma svoje presné pra-
vidla, moZe sa na rozdiel od po-
trubnych vedeni viest pohodinej-
Sie, nakolko sa dokaze prisposobit
ostatnym vedeniam.

Individuélne neodborné rieSenia
nie st vhodnym rieSenim

ElektroinStalacie v bytovych do-
moch Casto nabadaju vlastnikov
bytov a nebytovych priestorov

|
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Zasah do elektroinstalacie zverte do rak
odbornika.

k laickym zasahom pri navrhovani,
realizacii alebo opravach. Tieto za-
sahy, zvlast pri neodbornej a ne-
déslednej montazi alebo opra-
vach, su pomerne casto nebez-
pecné pre osoby, ktoré ich usku-
toCnuja, ale aj pre ostatnych uzi-
vatelov tychto zariadeni. V konec-
nom doésledku mézu byt rizikom aj
pre obyvatelov celého domu.

Casti elektrickej inStalacie v by-
tovom dome
Elektricka inStalacia v bytovom
dome je odbernym elektrickym
zariadenim, ktoré sa povaZuje za
spolocné zariadenie domu podla
zdkona €.182/1993 Z.z. o vlast-
nictve bytov a nebytovych pries-
torov v zneni poslednych noviel,
pricom sa sklada z:
 privodného vedenia nizkeho na-
patia do 1 000 V za elektrickou
pripojkou. Sem dalej patri:
- hlavné domové vedenie
- odbocky k elektromerom
- vedenia od elektromeru k pod-
ruznym rozvadzacom, pripadne
priamo do jednotlivych bytovych
rozvodnic

e rozvadzacov arozvodnic
e rozvodu za rozvadzacmi a roz-
vodnicami

Hlavné domové vedenie sa musi
vyhotovit tak, aby jeho vymena bo-
la moZna bez stavebnych zasahov,
napr. v rarkach, kanaloch, listach,
dutindch konstrukcii.

Rozvody elektroinStalacie
apostavenie spravcu

Bytovy dom ma pre spolocné
uzivanie a spolocnu potrebu
technické zariadenia, ktoré vyza-
duju starostlivost a plnenie po-
vinnosti vyplyvajucich z predpisov.
Povedané inymi slovami, zakon
0 Bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci (BOZP) sa vztahuje na
spoloCné cCasti a zariadenia by-
tového domu. Z predpisov vyply-
vaju povinnosti pre vlastnikov by-
tového domu, priCom tdto staros-
tlivost zakon o BOZP deleguje na
spravcov.

Ako spravne postupovat’

V kazdom pripade treba dodr-
Ziavat pravidelné revizie a odstra-
Anovat zistené nedostatky. Vzhla-
dom na vek rozvodov v niektorych
bytovych domoch je najrozum-
nejSim rieSenim ich vymena
hlavne tam, kde su vykazované
nedostatky pri pravidelnych kon-
trolach. Pripadny poZiar ohrozuje
kazdého v dome a jeho riziko je
prilis vysoké.

Kto mbéze projektovat’ elektro-
inStalaciu

Elektrotechnik-Specialista na pro-
jektovanie alebo na konStruovanie
vyhradenych technickych zariadeni.

Ako spravne rekonStruovat’

Ak nemame pat-
ricné vzdelanie,
akykolvek zasah
do elektroinsta-
lacie musime
zverit do ruk od-
bornika — elektro-
inStalatéra, ktory
presne vie, ako
inStalaciu vytvo-
rit podla plat-
nych noriem
a predpisov, pri-
¢om v kupel-
niach existuju
Specialne pozia-

Dobry vyber odbornej firmy predchadza moznym rizikam.

davky na umiestnenie a vyhoto-
venie vedeni, spinacov, zasuviek
adalSich spotrebicov.

Ak su elektromery umiestnené po6-
vodne vnutri bytu alebo domu, pri
rekonStrukcii dodavatel elektriny
prisne vyZaduje umiestnit novy
elektromerovy rozvadzac na verej-
ne pristupnom mieste. V byto-
vych domoch sa daju elektromery
umiestnit’ (pokial nie sU) na spo-
lo€nych chodbéach, €o je urgitym
kompromisom, lebo aj spolocné
chodby sa zatvaraju pred vstupom
zvonka. Vyvoj v tejto oblasti sme-
ruje k tomu, ze v budulcnosti sa
elektromery budu odcitavat' dial-
kovo, zatial vSak platia uvedené
poZiadavky.

Spbsoby financovania novych

rozvodov najdete na strane 10.

Zaver

Da sa povedat, Ze elektroinsta-
lacie sluzia dobre vtedy, ak si ich
pritomnost’ neuvedomujeme a po-
uzZivame elektrické spotrebice bez
toho, aby sme boli akokolvek ob-
medzovani. Aj skryté nedostatky,
pripadne zanedbania bezpec-
nostnych predpisov, predstavuju
potencialne ohrozenie, v lepSom
pripade iba mozny zdroj porach.
Reviziu elektroinStalacie v spo-
lo€nych priestoroch bytového do-
mu zabezpecuje spravca v zmysle
platnej vyhlasky kazdych péat
rokov. Ak chceme zistit' skuto€ny
stav elektroinstalacie v domacnosti
i to, € splna poZiadavky noriem,
mobzeme sa obratit opat na re-
vizneho technika. Ten na zaklade
vykonania odbornej prehliadky
a odbornej skisky zisti pripadné
nedostatky a takisto poradi, ako
modzeme tieto poruchy odstranit.
Pravidelnymi reviziami teda pre-
dideme krizovym situaciam a bu-
deme sa méct spolahnut, Ze naSa
elektroinStalacia je plne funkéna
a pripravena splnit vSetky nase
(primerané) naroky.

Ing. Karol Kucka, kucka@bytterm.sk




Kradez a vandalizmus

POISTENIE BYTOVYCH DOMOV - RIZIKO SKOD
SPOSOBENYCH KRADEZOU ALEBO VANDALIZMOM

,,OCi mame na to, aby sme videli,
usi, aby sme poculi a poistenie na

to, aby sme ho aj vyuzivali.“

V rdmci poistenia bytovych domov
je vas bytovy dom poisteny aj pre
pripad kradeze a vandalizmu.

Z hladiska blizSej Specifikacie ri-
zika kradezZe a vandalizmu méZze-
me hovorit o Skodéch, ktoré boli
spOsobené na poistenej veci

a) kradezou

b) lUpezouv mieste poistenia

c) vandalizmom
pripadne, ak priSlo k poSkodeniu ale-
bo zni€eniu poistenej veci (bytoveé-
ho domu) pri pokuse o vykonanie
¢inov uvedenych v bode a) az c).

Poistovatel vdm z tohto poistenia
uhradi naklady na odstranenie
Skdd sposobenych kradezou alebo
vandalizmom na stavebnych su-
Castiach bytového domu. Hradia
sa primerané, hospodarne vyna-
lozené naklady, zvy€ajné v mieste
poistnej udalosti na ich opravu ale-
bo znovunadobunutie. Rozhoduju-
ci je niz8i z uvedenych nakladov,
najviac vSak do vysky 50 000.-
EUR zarok.

Za stavebné sucasti bytovych do-
mov v zmysle dojednani poistnej
zmluvy sa povazuju vSetky sta-
vebné sucasti spolocnych cCasti
a zariadeni bytového domu, napr.
schranky, zabezpecovacie zaria-
denia, zvonceky, elektricky vratnik,
protipoziarne zariadenia, poziarne
hydranty, vytahové cievky. Doda-
tocne k stavebnym sucastiam su
za rovnakych podmienok kryté aj
hasiace pristroje a prudnice, ktoré
sl nevyhnutné pre protipoziarne
zabezpecenie bytového domu.

Grafity na dome by mal domovnik ohlésit' spravcovi bytového domu a policii.

Osobitne by sme véas chceli upo-
zornit' na to, Zze v ramci tohto pois-
tenia suU kryté aj ndklady na pre-
malovanie alebo vycistenie ob-
jektu spobsobené postriekanim
sprejmia grafitmi.

Je nutné vediet, Ze poskodenie
postriekanim sprejermi, grafitmi,
oblepenim plagatmi alebo inym
estetickym znehodnotenim stavby
je kryté do vySky nakladov na pre-
malovanie alebo vycistenie Casti
objektu, ktora bola znehodnotena.
Za znehodnotenu Cast' objektu sa
povazuje v tomto pripade iba na-
hrada nékladov zodpovedajlica

rozsahu znehodnotenia, napr. pri
viacpodlaznom objekte vymalova-
nie len do Urovne tych podlazi, kto-
ré boli znehodnotenim priamo za-
siahnuté.

Netreba zabudnut, Ze vSeobecnou
povinnostou poisteného v pripade
vzniku Skodovej udalosti kraddezou
alebo vandalizmom je oznamit
vznik Skodovej udalosti policii.
Podmienkou poskytnutia pois-
tného plnenia je, ze Skodova uda-
lost'bude Setrend policiou.

Ing. Anton Repkovsky

Ak vam vznikla Skoda a mate pocit, Ze ste neboli adekvatne
odSkodneni alebo vdm poistovia nevyplatila adekvatne poistné
plnenie, vyuZite naSe

ENTRUM LIKVIDACIE

Poskytujeme poradenstvo pri rieSeni Skodovych udalosti
a uplatinovani narokov na nadhradu skody vratane narokov
z poistnych zmlav.

Tel: 041/700 21 09,
Fax: 041/723 49 52,
E-mail: potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

W krREDIT

R KREDIT, spol.s.r.o. ¢len skupiny Respect Slovakia,s.r.o.
Vysokoskolékov 41, 010 08 Zilina
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HISTORIA VLCINIEC

Nazov najvacsSej mestskej casti

Ziliny je odvodeny od svoriek vikov,

ktoré sa v tychto miestach v stredo-

veku prehanali lesnymi porastmi.

Uvadzaju ho aj staré katastralne mapy,
poprvyrazuzv rokul747.Lesya po-
lia priblizne v 20. rokoch minulého sto-
roCia zacala nahradzat vystavba, a to
smerom na Hlboku cestu, kde eSte aj
dnes nachadzame pozostatky povod-
nych rodinnych domov.

Samotné sidlisko ma v stucasnosti Styri
Casti, povodne sa planovali aj dve
Stvrte rodinnych domov. Byty z pane-
lov Zilinskej panelarne postavil vtedajsi
néarodny podnik Pozemné stavby Zili-
na. Subdodavatelmi stavieb boli aj dal-
Sie Zilinské firmy: Stredoslovenské
stavby (vodovod a kanalizacia, ply-
narmne a elektrarne) a Cesty Zilina.
Podla pévodného projektu arch. Emila
Galovského malo byt postavenych
6 300 bytov pre 22 000 obyvatelov,
avSak dodatocne postavenymi blokmi
vzniklo vySe 7 500 bytov.

VICince mali v minulosti skoro 30 000
obyvatelov, k 31. 12. 2013 tu malo
trvaly pobyt 18 712 obcanov. Uvazo-
valo sa tu i s vystavbou zdvodu Maky-

ta, ktora by zamestnala
1 500 Zien, zavod sa
vSak postavil na dnesnej
ulici 1.maja. Sidlisko do- &
stalo réznorodd vybave-
nost: pat zakladnych
Skoél, sedem materskych
8kol, Sest jasli, obchod-
né a spolocenské pavi-
I6ny.

Uzemie sidliska bolo podla platnej
normy zaradené do vysokého stupfa
zemetrasného nebezpecenstva sku-
piny B 8-9, a preto bola konStrukcia
domov navrhnutd tak, aby odolala
moznym ucinkom zemetrasenia.
Zaujimava je aj skuto€nost, Zze na
mieste domovov socialnych sluzieb na
VI€incoch lIl. bolo od 30. rokov 20.
storoCia vojenské letisko, neskdr po
vojne civilné, odkial lietali lietadld az do
Bratislavy. Spolu s hangarmi tvorili
ojedinelt atmosféru mesta. Po vystav-
be komina novej teplarne, ktory sa stal
prekazkou pre lety, letisko v meste
zruSili a Cast' techniky a nadrze pre-
stahovali do nového letiska v Hornom
HriCove.

Zaujimavy je i priebeh vystavby sid-
liska. So stavbou sa zacalo na I. Casti
v septembri 1970, prvy blok A bol
odovzdany o rok v decembri. Vo feb-
ruari 1972 sa do dokon&enych blokov
zacali stahovat prvi obyvatelia, hoci
v mnohych bytoch nebol eSte plyn ani
tepla voda. Cast Il. sa zacala stavat
v roku 1972, v aprili 1973 bol odovz-
dany prvy blok. Stibezne so stavbami
na Casti Il. sa v auguste 1975 zacala
i stavba domov na lIl. €asti. V roku
1978 sa schvalil zadmer rozsirit sidlisko
o Cast' IV,, ktora sa zacala g
budovat v decembri 1980 [
a dokoncila sa o dva roky.
V tych rokoch narastli aj
najvyssie, dvanastpos-
chodové domy. Sidlisko
nemalo pdévodne nézvy
ulic, ale domy sa oznaco-
vali pismenami abecedy. }

Od septembra 1975 fun- &
guje kniznica, ktora sluzi
v spolocenskom paviléne

Ulica Matice slovenskej.
nacastil. dodnes.V roku 1979 saza-
¢al budovat obchodny dom Centrum,
pretoZe dovtedajSie obchodné predaj-
ne nepostaCovali pre zasobovanie
obyvatelov. Pévodne sa tu pocitalo aj
s umiestnenim kina, hotela, zdravotné-
ho strediska a inych sluzieb, no napo-
kon sa oproti planovanej vystavbe
mnohé zmenilo. Rodinné domy, pla-
nované v Casti lll., nahradili bloky na
dnesSnej Kubinskej, Levocskej a Pre-
Sovskej ulici. Klub mladeze prevzal
Colny urad, velmi oneskorene bola
postavend posta, a doslo i ku dalSim
podstatnym zmenam, s ktorymi sa
v planoch nepocitalo.

Po roku 1990 pribudli dalSie domy vo
vnutornych €astiach sidliska (Nitrian-
ska ulica), ale i na okrajoch, ako je
26-poschodova budova Europalace,
12-poschodova budova The Cube,
Arboretum, Renox, budova Sloven-
ského elektroenergetického dispecin-
gu, dve velkogardze, budova Nay,
Zilpo a Kostol Sedembolestnej Panny
Mérie.

Mgr. Peter Stansky,
Statny archiv v Ziline

FOTO: Slavo Chmela a Josef Novy

Na mieste domovov socialnych sluzieb na VI€incoch llI. bolo od 30. rokov 20. storocia vojenské letisko.
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Unika vam teplo domova?

S0 zvuhodnengmi dvermi na butové domuy mdZete usetrit
na rekonstrukcii i na energiach.

SLOVENSKA S

sporitelna




Obnova domov

KOMPLEXNA OBNOVA BYTOVYCH DOMOV SA OPLATI

Spoloénym znakom starSich a ne-
obnovenych domov je ich vysoka
energetickd naro€nost.

Na to, aby vlastnici pocitili
Usporu na platbach za by-
vanie, je potrebné vykonat
okrem komplexného zatep-
lenia bytového domu aj zmeny
v jeho energetickych systé-
moch. Tie sa tykaju predo-
vSetkym hydraulického vyre-
gulovania kdrenia a teplej vody
spojeného so zaizolovanim
rozvodov. Samozrejmostou je
montaz termostatickych venti-
lov a pomerovych rozdelo-
vacov vykurovacich nakladov
na kazdy radiator. Pri zohladne-
ni vSetkych spominanych as-
pektov sa vyrazne zlepSi te-
pelna pohoda, a tym aj kvalita
byvania.

Od 1. 6. 2013 je v platnosti za-
kon €. 69/2013 Z.z., ktorym sa
meni a doplha zakon ¢.

i

476/2008 Z.z. o efektivnosti pri
pouZzivani energie. Zakon plati
pre velké budovy (celkova
podlahova plocha je vacsSia ako
1 000 m?) a uréuje povinnost
nielen hydraulicky vyregulovat
rozvody vykurovacej sustavy
a teplej vody, ale ich aj zaizo-
lovat' vhodnou tepelnou izola-
ciou. Uvedené povinnosti je
nutné splnit do 31. 12. 2015.
V pripade, Ze sa vlastnici roz-
hodnu vymenit rozvody vykuro-
vacej sustavy a teplej vody, kto-
ré su po dobe svojej Zivotnosti,
povinnost' vyregulovania a za-
izolovania rozvodov plati do
31.12.2017.

Ako ziskat' financné zdroje na
obnovu bytovej budovy?

Financné prostriedky na rea-
lizaciu takejto investicie moz-
no ziskat formou:

- Gveru zo Statneho fondu
rozvoja byvania (SFRB), vo
vySke maximalne 75% z cel-
kovej ceny realizacie, min.
30 €/m” a max 500 €/m* pod-
lahovej plochy bytov bytove-
ho domu (BD)

Komplexna obnova zhodnocuje majetok vlastnikov bytov a prispieva k tsporam.

- Gveru z komer€nych bank,
stavebnej sporitelne

- vlastnych zdrojov na ucte
fondu udrzby a oprav

Obnova bytového domu Setri
penazenku

Komplexna obnova bytového
domu zahfia obnovu spo-
lo€nych Casti domu, do ktorej
modZzeme zaradit zateplenie
obvodového plasta domu, stre-
chy, suterénu, vymenu schodis-
kovych okien a vstupnych dveri.
Do obnovy spolo¢nych zariade-
ni domu patri vymena spolo¢-
nychrozvodov a vytahov.

Komplexn& obnova domu je je-
dinym rieSenim pre dom, ktora
zabezpeci jeho bezproblémovu
prevadzku v nasledujacich ro-
koch. Vyhodou je Uspora finan-
¢nych prostriedkov za energie
v dosledku zlepSeniatepelnoizo-
lacnych vilastnosti domu a v ne-
poslednom rade odstranenie
systémovych poruch, napriklad
havarijného stavu balkénov.
USetrené financné prostriedky
na energidch samézu nasledne
pouzit' na splacanie Gveru.

10



Bytterm, a.s., ul. Salezianska 4, 010 77 Zilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Zaujem o vyhodny uGver zo
SFRB rastie

Akciova spolo¢nost Bytterm Zi-
lina mé& pri obnove bytovych do-
mov aktivnu spolupréacu so Stéat-
nym fondom rozvoja byvania uz
od roku 2006. Zaujem vlastni-
kov o obnovu bytovych domov
a odstrafovanie systémovych
portch cez SFRB stale rastie.

Pre porovnanie:

- v roku 2006 sme preinvesto-
vali 199 163 EUR (6 000 000
Sk), z toho tvorili investicie
s Gverom zo SFRB (s vyhod-
nym 1% urokom) sumu vo
vySke 59 749 € (1 400 000 Sk)

- v roku 2013 to bolo uz 4 491
414€ (135000 000 Sk), z toho
Uver zo SFRB vo vyske 3 478
648 € (s 0-1% trokom)

Uspesnost’ Bytterm, a.s., Zili-
na v programe JESSICA -
Spolo¢néa eurdpska podpora
pre udrzatelné investicie
v mestskych oblastiach pre
rok 2013

V Regionalnom operacnom
programe bolo pre cely Zilinsky
kraj vyClenenych 1 168 000 €.
Z tejto sumy Bytterm ziskal
745 000 €, Co je priblizne 70%
finan&nych prostriedkov.

Usporanateple 40 az 50 %
Na zaklade doterajSich zisteni
mdzeme konStatovat, Ze v by-
tovych domoch, ktoré presli
komplexnou obnovou, t.j. za-
teplenim a hydraulickym vyre-
gulovanim, sa aspory na teple
pohybuju vo vyske 40 az 50 %.
Pri uvedenom percentualnom
vyjadreni su pri dneSnych ce-
nach tepla Uspory také velké,
Ze uSetrené naklady za teplo
pokryju splatky Gverov potreb-
nych na financovanie obnovy
domov.

Medzi dalSie nezanedbatelné
Gzitky, ktoré sa komplexnou ob-
novou bytovych domov ziska-
vaju, patri predlZzenie Zivotnosti
domu, tepelna pohoda v inte-

rieri a estetickej§i vonkajsi
vzhlad. NavySe, odstranenim
tepelnych mostov sa predcha-
dzatvorbe plesni.

NajvyznamnejSie zmeny v za-
kone od roku 2014

Aj v zmysle nového zakona pla-
ti, Ze vlastnici bytov a nebyto-
vych priestorov v bytovych do-
moch neruCia za poskytnuty
aver svojimi bytmi, ale fondom
prevadzky, udrzby a oprav. To
umoznuje do buducnosti
vlastnikom tychto nehnutel-
nosti ich bezproblémové pre-
vadzanie nainé osoby.

Urokova sadzba uz nie je
jednothA - meni sa podla
Ucelov obnovy bytovej budovy,
atonasledovne:

» modernizacia alebo rekon-
Strukcia spolo¢nych Casti
a zariadeni bytového domu
(BD)

- vymena alebo modernizéacia
vytahu v bytovom dome (arok
1%)

- vymena spolo¢nych rozvo-
dov plynu, elektroinstalacie,
kanalizcie, vody a tepla v by-
tovom dome (Grok 0,5%)

- vybudovanie bezbariéro-
vého pristupu v bytovom
dome (Urok 1%)
-inamodernizéacia (arok 3%)

* odstrdnenie systémovej po-
ruchy BD (Urok 1%)

» zateplovanie BD, RD (Urok
1,5%)

» ak sa na jednej stavbe su-
Casne realizuju

a) dva typy obnovy, napr.
zateplenie bytového domu
(1,5%) a vymena vnuatornych
rozvodov (0,5%), konecny
poskytnuty Gver bude za niz-
Siu urokovl sadzbu, v tomto
pripade za0,5%

b) tri a viac typov obnovy,
napr. zateplenie BD (1,5%),
modernizacia vytahov (1%)
a vymena vnuatornych rozvo-
dov (0,5%), konecny poskyt-

nuty Uver bude za najnizSiu
arokovl sadzbu poniZzenu
00,5 % bodu. Vtomto pripade
za 0%.

Stopercentna uspeSnost’ -
87 obnovenych domov
Vzijomnou spolupracou nas
ako spravcu a vas ako vlastni-
kov dokdZeme cez SFRB vy-
hodne financovat komplexnu ob-
novu bytovych domoy, ¢im sa
zasadne zvySuje kvalita vasho
byvania a prostredie, v ktorom
Zijeme. V ziskavani prostried-
kov zo SFRB patrime medzi
najuspesnejSie spolocnosti.

Do roku 2013 mal Bytterm ako
spravca bytov 100-percentnu
Uspesnost pri ziskavani Uverov
cez SFRB pre bytové domy,
ktoré o uver prejavili zaujem.
Celkovy pocet bytovych domov,
ktoré realizovali svoju obnovu
formou Gveru cez SFRB, pri-
padne cez Ministerstvo dopra-
vy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR za obdobie 2006-
-2013, bol 87 domov. V roku
2014 spravca BYTTERM, a.s.,
Zilina poziadal o Gver pre dal-
Sich desat’ bytovych domov,
z ktorych je uz pat' schvalenych.

Ing. Daniela ValkoviCova,
valkovicova@bytterm.sk

FOTO: Bytterm

Vlastnici bytov nerucia za poskytnuty Gver svojim bytom.
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VYUCTOVANIE NAKLADOV
SPOJENYCH S UZIVANIM BYTU

Vazeni zakaznici, v tychto drioch

dostavate

rocné vyuctovanie

nakladov spojenych s uzivanim
bytov a nebytovych priestorov,
ktoré su v nasSej sprave. Dovolte
nadm, aby sme vam poskytli
niekolko aktualnych informécii,

ktoré suvisia s touto témou.

Ro€né vyuctovanie je spravca
povinny vykonat podla zakona
0 vlastnictve bytov a nebyto-
vych priestorov najneskér do
31. maja nasledujuceho kalen-
darneho roka. Rocné vyucto-
vanie sa sklada z troch Casti:
v prvej sa vyc€isluju predpisané
zéalohy a naklady za sluzby
spojené s byvanim, v druhej ide
0 vyuctovanie fondu oprav
a udrzby a v tretej je vypracova-
na sprava o cinnosti spravcu.

!', ‘

Naklady na teplo tvoria jednu
z najvysSich poloziek v ro€nom
vyuctovani. Vyuctovanie nakla-
dov na teplo spojenych s uziva-
nim bytu je vypracované v su-
lade s Vyhladkou Uradu pre
regulaciu sietovych odvetvi
€. 630/2005 Z. z., v zneni novely
¢. 358/2009, ktora stanovuje
pravidlarozpocitavania.

Vybraté zéakladné pojmy
z uvedenej vyhlasSky, resp.
vysvetlivky:

— konec€ny spotrebitel’: fyzic-
ka alebo pravnicka osoba (na-
jomca, vlastnik, uZivatel bytu,
resp. nebytového priestoru), kto-
rej sadodané teplo rozpocita
—-rozpocitavanie mnoZstva
dodaného tepla: rozpocitava-
nie nakladov za dodané teplo
na vykurovanie alebo na pri-
pravu teplej UZitkovej vody
(TUV) kone¢nému spotrebi-
telovi

- podlahova plocha bytu
alebo nebytového priestoru:
celkova plocha vSetkych mies-
tnosti bytu a miestnosti, ktoré
tvoria prisluSenstvo bytu; alebo
miestnosti nebytového pries-
toru nachadzajucich sa za von-
kajSimi vstupnymi dverami bytu
alebo nebytového priestoru;
a inych vykurovanych priesto-

Nastal ¢as ro€nych vyuctovani nakladov spojenych s uzivanim bytu.

rov umiestnenych mimo bytu
bez plochy balkénov, lodzii, te-
ras a nevykurovanych priesto-
rov umiestnenych mimo bytu
alebo nebytového priestoru,
okrem pripadov, ked sa staveb-
nou Upravou tieto priestory spo-
jili s miestnostami bytu alebo
s nebytovym priestorom.

Rozpocitavanie mnozstva
dodaného tepla na vykuro-
vanie:

1. rozpocitavanie mnoZstva
dodaného tepla na vykurova-
nie podla podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru,
ak v objekte rozpocitavania
nie sU zapojené pomerove
rozdelovace tepla ani ur¢ené
meradla tepla: naklady na
dodané teplo na vykurovanie sa
rozpocitavaju konecnym spot-
rebitelom v pomere podlahovej
plochy bytu, nebytovych pries-
torov a spoluvlastnickeho po-
dielu na spolocnych priestoroch
kone€ného spotrebitela k cel-
kovej podlahovej ploche vset-
kych bytov, nebytovych pries-
torov a spolo¢nych priestorov
v objekte.

Mesiac |len za vykurovanie

Januar 19%
Februar 16%
Marec 15%
April 9%
\EY 1%

Jan -

Jal -

August -
September 1%
Oktéber 8%
November 14%
December 17%

Tabulka €. 1
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Ak sa uzivanie bytu zacalo ale-
bo skoncilo v priebehu vykuro-
vacieho obdobia, vypocitaju sa
naklady ustredného kurenia
(UK) pripadajice na jednotli-
vého konecného spotrebitela
(pbvodny, resp. novy uzivatel
bytu) podla Tab. €.1 z celkovych
nakladov na UK pripadajticich
na byt za celé vykurovacie
obdobie stanovenych podla m*
podlahovej plochy bytu (bez
balkona alodzie).

2. rozpocCitavanie mnoZstva
dodaného tepla na vykurova-
nie podla pomerovych rozde-
lovaCov tepla alebo urce-
nych meradiel tepla: naklady
na dodané teplo na vykurova-
nie sa rozpocitavaju konecnym
spotrebitelom v pomere 60%
(z&kladné zlozka) podla podla-
hovej plochy bytu a 40% (spot-
rebna zlozka) podla namera-
nych indikovanych udajov (die-
likov) na meracoch na vykuro-
vacich telesach.

Zakladna zlozka (ZZ) sa roz-
pocitava konecnym spotrebite-
[om podla podlahovej plochy
bytu kone¢ného spotrebitela a

priemeru zakladnej zlozky na
m” vypocitaného z podlahovej
plochy vSetkych bytov.

Spotrebna zlozka (SZ) pre ko-
necného spotrebitela sa urci
v pomere suctu korigovanych
indikovanych Udajov pomero-
vych rozdelovacov tepla konec-
ného spotrebitela k celkovému
suctu korigovanych indikova-
nych udajov v objekte rozpoci-
tavania.

Novelizacia Vyhlasky 630/2005
- 358/2009 umoznuje preroz-
delenie zakladnej a spotrebnej
zloZky v rbznych pomeroch. Ak
sa na domovej schédzi schvali
nadpoloviénou vacsinou vlast-
nikov bytov iny pomer, ako je
uvedené vo vyhlaske, bude sa
podla zapisu postupovat' v roz-
uctovani tepla.

Nemenej dblezité su aj odpisy
pomerovych rozdefovaCov vy-
kurovacich nakladov, ktoré su
osadené na radiatoroch. Odpi-
sana hodnota, takzvané ,die-
liky“, slizia pre vypocet spot-
rebnej zlozky, ktora je v roénom
vyuctovani oznaCena ako na-

V pripade nejasnosti vam pracovnici Byttermu radi zodpovedaju vSetky otazky.

klady fixné SZ a variabilné SZ.
Uvedena vyhlaSka uvadza aj
nahradny spdsob vypoctu na-
kladov, pokial je byt Ci nebytovy
priestor nespristupneny odpi-
su. Nahradny spodsob vypoctu
je ale vzdy spojeny s penaliza-
ciou, t.j. je pre uzivatela nevy-
hodny. Preto doporuCujeme
vSetkym uzivatelom, aby v Ca-
se odpisov meracov spristupnili
svoje byty resp. nebytové
priestory.

Kone&nému spotrebitelovi, kto-
ry nema zapojené pomerové
rozdelovacCe tepla alebo ur¢ené
meradlo tepla, alebo odmietol
umoznit vykonat ich odcitanie,
alebo neopravnene do nich
zasahoval, ¢im spdésobil ich
nespravnu funkciu, alebo ich
poSkodil, sa urCi spotrebna
zloZzka ako sucin 1,5-nasobok
priemeru spotrebnej zloZzky na
m’* vypocitany z podlahovej plo-
chy v8etkych vykurovanych by-
tov, nebytovych a spolocnych
priestorov a podlahovej plochy
vykurovaného bytu, nebytové-
ho priestoru a spoluvlastnic-
keho podielu na spolocnych
priestoroch.
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Naklady na teplo na pripravu
teplej Uzitkovej vody — teplo
naohrev TUV

- rozpocitavanie mnozstva do-
daného tepla na pripravu teplej
Uzitkovej vody v objekte rozpo-
Citavania naklady na pripravu
teplej Gzitkovej vody na objekt
rozpocitavania sa rozdelia na
zakladnu zlozku a spotrebna
zloZku. Zakladna zloZzka tvori
10% a spotrebna zlozka 90%
nékladov na pripravu teplej
Gzitkove]j vody v objekte
rozpocitavania.

Zékladna zloZzka sa rozpoci-
tava medzi konecnych spotre-
bitefov rovnakym dielom na
kazdy byt a nebytovy priestor
v objekte rozpocitavania, ak su
zabezpeCené technické pod-
mienky na odber teplej Gzitko-
vej vody z centralneho rozvodu
u konecného spotrebitela.

Spotrebna zlozka sa rozpoci-
tava medzi konecnych spotre-
bitefov v pomere indikovaného

Gdaja (spotreba vody v m’)
vodomeru na meranie mnozs-
tva teplej Gzitkovej vody instalo-
vaného u konecného spotre-
bitela k suCtu indikovanych
Gdajov (spotreba vody v m®) vo-
domerov na meranie mnozstva
teplej Uzitkovej vody u konec-
nych spotrebitelov v objekte
rozpocCitavania.

Kone&nému spotrebitelovi, kto-
ry neumozni odpocet vodome-
ru na meranie mnozstva teplej
Uzitkovej vody, ur¢i sa nahrad-
ny spbsob spotreby vo vySke
1,5-nasobku priemernej hodno-
ty nameranej spotreby na byt
a nebytovy priestor v objekte
rozpocCitavania. Ak sa preukéa-
Ze, Ze koneCny spotrebitel ov-
plyvnil vodomer na meranie
mnozZstva teplej UzZitkovej vody
alebo vodomer je po dobe
platnosti overenia meraca, ale-
bo odmietol umoznit vykonat
jeho odcitanie, urci sa tomuto
kone¢nému spotrebitelovi na-
hradny (daj vo vySke trojna-
sobku priemernej hodnoty spo-
treby vody na byt a nebytovy
priestor v objekte rozpocitava-
nia.

V pripade nejasnosti alebo
akychkolvek otdzok sme vam
k dispozicii na tychto kontak-
toch:

Y
A
GRVEY o

telefénny kontakt:
041/7249 + klapka

- predpisané zélohy, stav
konta, zasielanie preplatkov:
Zvarikova / kl.603, KnoSkova /
kl.201, FaSiankova / kl.601,
Fogadova / kl.602

- rozuctovanie nakladov

v dome: Varadova / kl.320

- spotreba vody v byte:
Pozar / kl.302

- fakturacia vody od SEVAK :
Pitnerova / kl.326

- spotreba tepla v byte —
PRVN (dieliky): Seifertova,
Perkové / kl.306

- cena tepla: Ing. Michnacova /
kl.301

- naklady teplo na dom:
Valaskova, Chladekova /
kl.304

- néklady elektr.energia
vytah, osvetlenie: Klotton /
kl.319

- naklady opravy vytah,
osvetlenie: Mazékova / kl.103
- fond prevadzky, udrzby

a oprav: Podhorcova / kl.307
- sprava o ¢innosti spravcu:
Kiralyova / kl.110, Horvathova /
kl.510, Remsikova / kl.511,
Hodasova / kl.512,
Ing.Zimmermann / kl.111

Viola Varadova,
varadova@bytterm.sk
FOTO: Matus Pisar,
BasetMedia
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Starostlivost’ o komin

NEZABUDAJME NA KONTROLU KOMINOV

Iste poznate staru tradiciu: Ide ko-
minar, chytte si gombik — prinesie
vam Stastie. Ak vSak na starostli-
vosti o komin budete Setrit, kominar

vam St'astie skuto€ne neprinesie.

Kominové teleso patri k rizikovym
miestam v dome. Vyhoreniu domu ¢i
otravam spalinami moZete chvalabohu
predist, a to pravidelnou odbornou
kontrolou komina. Jej cielom je predo-
vSetkym zabezpecenie dobrého tahu,
atedabezpecny odvod spalin.

.Mnohi zakaznici sa pytajd, ¢o na tom
plyne ideme Cistit' alebo kontrolovat.
Vykurovanie plynnym palivom je vSak
prave preto nebezpecné, Ze unikajlce
spaliny CO? nie je citit. Je to tichy za-
bijak,” hovori kominar Robert Koma-
rek. ,Najvacsi problém pri bytovych
domoch mame z nedodrziavania zako-
na ¢. 314/2001, ktory hovori, Ze pri za-
mene Ci vymene spotrebi¢a musi byt
urobena revizna sprava o komine. Ma
to svoje dovody. V starSich bytovych
domoch sa pri plynofikacii (cca v 80.
rokoch) vkladali do kominovych telies
azbestové rary, pripadne hlinikové
vloZky, s napojeniami z T-kusov z po-
zinkovaného plechu. Tieto hlinikové
vlozky s davno po Zivotnosti, alebo na
jej hrane - o pozinkovanych T-kusoch
a dymovodoch uz ani nehovoriac,” do-
davaR. Komarek z firmy Keramok. Od
roku 2011 sa Specializuju na kontroly
a Cistenie kominov, revizne spravy
a vlozkovanie kominov. Poskytuju aj
poradenské sluzby ohladom palivo-
vych spotrebicov, ich umiestnenia, vy-
konnosti, Cistenia a prevadzky. Komi-
narske remeslo sa riadi zdkonom
€. 314/2001 a upresiiuje ho vyhlaska
¢€.401/2007 Z.z.

V slcasnosti platia Gplne iné normy
ako v 80. rokoch, no vela zakaznikov
si meni spotrebice a na komin sa po-
zabuda. Pritom plati jednoduché pra-

vidlo: stary spotrebi¢ - stard norma,
novy spotrebi¢ - aktudlna norma.
.Najhorsie je, ked sa v obytnych do-
moch prechadza na Ustredné kudrenie
a instalatéri vystrcia vyduch spalin cez
stenu von. Nie je to dovolené. Zakon to
upravuje iba v nevyhnutnych pripa-
doch, ked bytova jednotka nema
vlastny kominovy prieduch, no aj tak
musia byt dodrzané urcité ochranné
zény od okien, balkénov a rohov bu-
dov,” priblizuje Komarek skusenosti
z praxe. Pokracuje: ,Rozpadnuté nad-
streSné Casti — vSetci vlastnici sa tva-
ria, akoby sa ich to netykalo, ale mame
skusenosti, Ze pri pade tehly z byto-
vého domu na auto museli vlastnici
bytového domu platit Skodovu udalost,
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